KARTA CHARAKTERYSTYKI

Stronalz9
Wersja:
1 .
z dnia: 2015-08-01
ENGINE CLEANER

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Engine Cleaner

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Srodek do mycia i odttuszczania.

Zastosowania odradzane: Inne niz powyzej.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: CX-80 POLSKA
Adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, Chotéow 7A, Polska
Telefon/fax: +48 62 762 46 07
e-mail: cx80@cx80.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia dla czlowieka

Produkt draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Dtuzszy kontakt moze powodowac oparzenia
chemiczne. Spozycie preparatu powaznie podraznia organy wewnetrzne.

Zagrozenia dla_srodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé
dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych

Nie ma.

Skin corr. 1B — Dziatanie zrgce na skore kat. 1B

H 314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
P 102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P 280 Stosowac rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

P 305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P 314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
C — Produkt zrgcy
R 34 - Powoduje oparzenia
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2.2 Elementy oznakowania

Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

Hasto ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZENSTWO

iy

2.3 Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlil
rozporzadzenia REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nazwa Oznaczenie Klasyfikacja Stezenie
Alkohol C 9-11 CAS: 68439-46-3 Xi; R 38-41; 2-5%
oksyetylenowany WE: polimer Eye Dam. 1
H318;
Chlorek metylu CAS: 863679-20-3 Xn; Xi; R 22; R 38-41; <2%
eksyerylenowanej WE: polimer N; R 50;
czwartorzgdnej koko Acute Tox 4: H302,
alkilometyloaminy Skin Irrit 2 H315:
Eye dara 1; H318
Wodorotlenek sodu CAS: 1310-73-2 C; R35; 2-5%
WE: 215-185-5 H314, H290;
Nitrylotrioctan trisodu CAS: 5064-31-3 C; Xn; R22; R36; R35; | <5%
WE: 225-768-6 H351, H302, H319;
Produkt reakcji masy CAS: nieznany P; Xi; R36; R67; <5%
etanolu 2- propanolu | wE: 902-053-3 H319, H336, H225;

Substancja z okreslong na poziomie wspdélnotowym i krajowym wartoscig dopuszczalnego stezenia

w $rodowisku pracy.

Petna tres¢ zwrotéw R i H w sekcji 16.

Sekcja 4:

Srodki pierwszej pomocy

4.1

Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie zeskorg: zdjgé zanieczyszczong odziez, natychmiast umy¢ skoére duzg ilodcig wody.
Jesli nie wystgpito podraznienie wskazane jest uzycie mydta. Skonsultowac¢ sie z lekarzem.

W kontakcie z oczami: natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjg¢
szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé dokladnie wodg przez 10-15 minut. Unikaé

CX80 Polska sp. j., Chotéw 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP 618-18-89-278, tel./fax +48 62 762 46 07, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl




silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.

W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotéw. Wyptuka¢ usta wodg, a nastepnie popi¢ duzg
iloscig wody. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwaé lekarza, pokazacé
opakowanie lub etykiete.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postgpowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postgpowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, proszek gasniczy, piana (odporna na alkohol) lub rozpylony
strumien wody. Dostosowa¢ srodek gasniczy do materialtdw zgromadzonych w najblizszym
otoczeniu.

Pozary w obecnosci preparatu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla palgcych sie materiatow.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Preparat jest niepalny.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogodlnej typowe w przypadku pozaru. Pozostatoéci po pozarze powinny byé
usuwane zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep o0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgcym sie produktem. Unikac
wdychania par oraz zanieczyszczenia skory i oczu. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Nie
uzywaé otwartego ognia, unika¢ iskrzenia, eliminowac¢ Zzrédta zaptonu. O awarii powiadomié
odpowiednie stuzby ratownicze. Unikaé kontaktu z woda.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe; nie dopusci¢ do
przedostania sie produktu do nich. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia
Zebra¢ za pomocg materiatdbw wchianiajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wigzgce, krzemionka, wermikulit itp.) i umiescic w kontenerach na odpady. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczysci¢ i przewietrzyé zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z produktem oraz
wdychania par. Przed przerwg i po zakohczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Zadbaé o wilasciwg wentylacje pomieszczenia, w ktéorym produkt jest
stosowany. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Magazynowac¢ wytgcznie w oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach,
w chtodnym, suchym miejscu i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni¢ produkt przed
cieptem, zrédtami zaptonu oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Przechowywaé z dala
od $rodkéw spozywcezych, napojow, pasz. Unikaé kontaktu z wodg i wilgocig.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

Sekcja 8: Kontrola narazenial/érodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

Alkohol C 9-11 oksyetylenowany

Etanol
1900
Wodorotlenek sodu
0,5 1
Nitrylotrioctan trisodu
Izopropanol
Prop 900 1200

Podstawa prawna: Dz. U. 2002, Nr 217, poz. 1833 z pézn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

8.2. Kontrola narazenia
Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewni¢ skuteczng
wentylacje miejscowg na stanowiskach pracy oraz wentylacje ogdlng — zapewniajgce utrzymanie
stezeh komponentéw niebezpiecznych w atmosferze ponizej granicznych wartosci narazenia.

Ochrona rak iciata
Stosowaé rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw. Stosowaé roboczg odziez
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ochronna.

Stosowaé odpowiednie ubranie robocze oraz buty robocze - odporne chemicznie.

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu
nalezy dokonaé przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor
odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od

producenta. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki
ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona oczu
Stosowac okulary ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowaé sprzet pochtaniajgcy lub pochtaniajgco -
filtrujgcy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lub parami o stezeniu
objetosciowym w powietrzu nie przekraczajgcym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub
parami o stezeniu w powietrzu nie przekraczajgcym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub
parami o objeto$ciowym stezeniu w powietrzu do 1% ). W przypadkach, kiedy stezenie tlenu
wynosi £ 17%. i/lub max stezenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi = 1,0 % obj. nalezy
zastosowac sprzet izolujacy.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z
dnia

28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca obowigzany
jest

zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w
tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacjiiwdéd powierzchniowych. Nie wolno
zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i rowoéw odwadniajgcych chemikaliami czy pustymi
opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej
nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozi¢ jak
odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

stan skupienia: ciecz

barwa: zé6ita

zapach: stabo wyczuwalny
prog zapachu: nie oznaczono
wartosé pH: ok. 12
temperatura topnienia/krzepniecia: -3¢

poczatkowa temperatura wrzenia: >100°c

temperatura zapfonu:

szybkos¢ parowania:

palnosc¢ (ciata statego, gazu):

dolna/ gérna granica wybuchowosci:
gestos¢ par (dla powietrza = 1)
gestosé (20°C):

rozpuszczalnosé:

wspoiczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

temperatura samozaptonu:
temperatura rozktadu:
wiasciwosci wybuchowe:
wiasciwosci utleniajgce:
lepkosé:

Inne informacje
Brak wynikéw dodatkowych badan.

substancja niepalna

nie oznaczono

nie dotyczy

nie oznaczono

nie oznaczono

1,08 do 0,2 g/cm

nie rozpuszcza sie w wodzie
nie oznaczono

nie ulega samozaptonowi
nie oznaczono

nie wykazuje

nie wykazuje

nie oznaczono

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1 Reaktywnosé

Produkt reaktywny. Produkt moze reagowac z kwasami tworzgc sole. Moze powodowacé korozje metali
lekkich- mozliwos¢ tworzenia wodoru.

10.2 Stabilno$é chemiczna
Przy prawidtlowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji
W przypadku kontaktu ze stezonymi kwasami zachodzi reakcja chemiczna- wydziela sie duza
ilo$¢ ciepta.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dostepnych danych.

10.5 Materiaty niezgodne
Kwasy, metale lekkie.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Wodor.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu.
Toksycznos$é produktu

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie draznigce

Dziata draznigco na oczy i skore.
Dziatanie zrgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce

Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

Toksyczno$¢ dla dawki powtarzalnej

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagennos$é

Mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

DL 5o dla szczura (dozotgdkowo) ok. 3 g/kg m.c.

CL 50 (96 godz.) dla ryb ok. 100 mg/I
CE 50 (48 godz.) dla skorupiakéw 40-400 mg/l
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CE 50 (4 godz.) dla bakterii nitryfikujgcych ok. 70
CE 50 (72 godz.) dla glonéw ok. 40-400 mg/I

12.2 Trwatos$é i zdolnos$é do rozktadu

Obecne w preparacie detergenty sg w 95% biodegradowalne. Ulegajg réwniez reakcjom fotochemicznym,
w wyniku ktérych powstaje dwutlenek wegla i woda.
12.3 Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Brak danych.

12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt mobilny w glebie i wodzie.

12.5 Woyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Organizmy wodne- przedostanie sie duzych ilosci preparatu do zbiornikdw wodnych moze powodowac
szkody w roslinnosci i wérdd organizméw wodnych.

Organizmy glebowe- przedostanie sie duzych ilosci preparatu do gleby moze spowodowac szkody
wywotane przejsciowym naruszeniem rownowagi kwasowo-zasadowej.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie
wprowadzac¢ do kanalizacji. Pozostato$ci sktadowac w oryginalnych pojemnikach. Jesli to
mozliwe, preferowany jest recykling.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw
opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania
catkowicie oprdznione moga by¢ przeznaczone do recyklingu. Nie miesza¢ z innymi odpadami.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z
pozn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN
Nie podlega

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie podlega

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie podlega
14.4 Grupa pakowania

Nie podlega

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie podlega

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownika
Nie podlega

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie podlega
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporzgdzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U.2012.445).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zm.)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikdw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG

i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/WE Rozporzagdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan

i odpaddw opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dokonano oceny bezpieczehstwa dla niektérych substancji znajdujgcych sie w mieszaninie.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotow Ri H z sekcji 3  karty

Substancja szkodliwa (Xn); substancja draznigca (Xi); substancja zrgca (C); substancja
niebezpieczna dla sSrodowiska (N); dziata szkodliwie po potknieciu (R22);

R 36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.

R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

R 51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujagce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

H 315 Dziata draznigco na skére.

H 317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H 319 Dziata draznigco na oczy.

H 411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H 351 Podejrzewa sie ze powoduje raka.

H 314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
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P 102 Chroni¢ przed dzie¢mi

P 280 Stosowac rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

P 305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukacé.

P 314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

C — Produkt zragcy

R 34 - Powoduje oparzenia

Woyijasnienie skrétéw i akronimdéw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kat. 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére kat. 1

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2
PBT Substancja trwata, ulegajgca bioakumulacji i toksyczna

vPvB  Substancja bardzo trwata i ulegajgca intensywnej bioakumulacji

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne,
stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacije

Data wystawienia: 01.08.2015r.

Wersja: 1.0/PL

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
witasciwosci. Nalezy je traktowac¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skladowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania
wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.

Koniec karty charakterystyki
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